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pladur® Flexiline
Segment Construction 
Produktinformation für organisch bandbeschichteten Qualitätsflachstahl

Steel

|  Jetzt CO
2
 einsparen! Erhältlich in unserem gesamten Gütenportfolio und allen Abmessungen. Mehr dazu: bluemint-steel.com

Kurzportrait

pladur® Flexiline überzeugt mit einer eleganten, glatten Oberflä-
che, die sich durch eine gleichmäßige, hochwertige Optik aus-
zeichnet. Diese Coil-Coating-Beschichtung kombiniert eine zeit-
lose Ästhetik mit hervorragender Funktionalität und bietet eine 
moderne, klare Anmutung für anspruchsvolle Bauteile.

Dank ihrer glatten und unstrukturierten Oberfläche eignet sich 
pladur® Flexiline besonders für Anwendungen, bei denen eine 
makellose und edle Optik gefragt ist. Der seidenmatte Glanzgrad 
sorgt für eine harmonische und dezente Erscheinung, die sich 
optimal in verschiedene Anwendungen integrieren lässt. Die 
gleichmäßige Farbwiedergabe aus jedem Blickwinkel unter-
streicht die hochwertige Herstellung.

pladur® Flexiline zeichnet sich durch eine hohe Widerstandsfä-
higkeit gegenüber Witterungseinflüssen aus und ist sowohl 
UV-beständig als auch farbstabil. Die Beschichtung bietet eine 
ausgezeichnete Kratz- und Korrosionsbeständigkeit, zudem ist 
sie äußerst resistent gegenüber Feuchtigkeit, was sie ideal für 
den Einsatz in zeitweise feuchtebelasteten Umgebungen macht. 
Die flexible Beschaffenheit sorgt für optimale Verformungsei-
genschaften und passt sich an verschiedenste Bauformen und 
Anwendungen an.

Insbesondere für den Einsatz für Trägerrinnen, Traversen oder 
anderen Ausführungen des Metallleichtbaus ist pladur® Flexiline 
eine ausgezeichnete Wahl.
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Lieferbare Abmessungen

Dicke  Breite  Länge
von _bis [mm] 1) von _bis [mm] 1) von _bis [mm] 1) 

Band 0,40 – 1,25 600 – 1.500 –

Tafel 0,40 – 1,25 430 – 1.500 450 – 6.000

1) Es sind nicht alle Dicken- und Breitenkombinationen möglich.

Produkteigenschaften

Merkmal Prüfverfahren/Methode  Typische Kennwerte

Schichtdicke organische Beschichtung 2) DIN EN 13523-1 35 µm

Appearance

Oberflächenanmutung glatt, seidenmatt

Glanz (60°) 2) DIN EN 13523-2 30 GE

Farbton (CIE-L*a*b* bzw. ∆E*) DIN EN 13523-3 gemäß Farbtonstandard / Vereinbarung

Verformungsstabilität

T-Bend Rissbild DIN EN 13523-7 ≤ 4,0 T, keine Rissbildung

T-Bend Haftung DIN EN 13523-7 ≤ 2,0 T, kein Haftungsverlust

Erichsentiefung Haarriss DIN EN 13523-6 ≤ 4 mm, keine Rissbildung

Erichsentiefung Haftung DIN EN 13523-6 ≤ 4 mm, kein Haftungsverlust

Strapazierfähigkeit

MEK-Reibtest DIN EN 13526-11 > 80 DH

Kratzbeständigkeit DIN EN 13523-12 > 1.000 g

Temperaturbeständigkeit DIN EN 13523-13 -20 bis +80 °C (∆E* < 1; T-Bend konstant)

Witterungsbeständigkeit

Feuchtebeständigkeit im Konstantklima DIN EN ISO 6270-2 Blasengrad < 2(S2) nach 1.000 h

Salzsprühnebelbeständigkeit DIN EN ISO 9227 Ritzunterwanderung ≤ 2 mm nach 360 h

UV-Beständigkeitsklasse (R
UV

) DIN EN 10169 min. R
UV 

4

Rückseitenbeschichtung 10 µm, grau / nach gesonderter Vereinbarung

2) Nennwert, Toleranzen gemäß DIN EN 10169

Qualitätsmanagement

Alle Standorte der thyssenkrupp Steel Europe AG sind gemäß 
Regelwerk ISO 9001 einschließlich der Zusatzanforderungen der 
internationalen Automobilindustrie nach IATF 16949 zertifiziert. 
Die Laboratorien Chemie und Werkstoffprüfung im Funktionsbe-
reich Innovation (Standorte Duisburg und Dortmund) sind nach 
DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiert.

MEMBER

thyssenkrupp Steel Europe AG, Kaiser-Wilhelm-Straße 100, 47166 Duisburg 

Postanschrift: 47161 Duisburg, T: +49 2732 599 4121 

www.thyssenkrupp-steel.com, info.color@steeleurope.com

Allgemeiner Hinweis

Auf Erläuterung der Prüfverfahren wurde hier verzichtet, daher sind die angegebenen 

Normen zu den Prüfverfahren zu beachten. Die Angaben zu den Produktkennwerten 

wurden aus zahlreichen Musterfertigungen gewonnen und stellen Durchschnittswerte dar, 

die der Orientierung dienen und im Einzelfall auch variieren können. Die Angaben sind 

gewissenhaft erstellt aber dennoch ohne Gewähr. Aufgrund der technischen Entwicklung 

und gesetzlicher Auflagen können sich Merkmalsänderungen des Produktes ergeben und 

müssen somit vorbehalten bleiben.
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