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pladur® Indoor
Segment Construction 
Produktinformation für organisch bandbeschichteten Qualitätsflachstahl

Steel

|  Jetzt CO
2
 einsparen! Erhältlich in unserem gesamten Gütenportfolio und allen Abmessungen. Mehr dazu: bluemint-steel.com

Kurzportrait

pladur® Indoor wurde speziell für Anwendungen im Innenbereich 
entwickelt, bei denen funktionale Anforderungen im Vordergrund 
stehen. Die Oberfläche ist glatt ausgeführt und zeigt überwie-
gend einen grauweißen Farbton, wodurch sie sich unauffällig  
 in unterschiedliche Bau- und Gestaltungskonzepte einfügt. 
 
Die dünne Beschichtung basiert auf Polyester- oder Epoxid- 
harzsystemen und weist eine Schichtdicke von ≤ 15 µm auf.  
Aufgrund dieser geringen Schichtstärke können nur einge-
schränkte optische Anforderungen erfüllt werden. Eine gleich-
mäßige Oberflächenoptik ist weder coilübergreifend noch  
innerhalb eines einzelnen Coils durchgängig gewährleistet. 

pladur® Indoor wird vorwiegend als Beschichtung für Decken- 
unterseiten (DU-Beschichtung) eingesetzt und erfüllt dort die 
Anforderungen an eine wirtschaftliche und funktionale Lösung. 
Trotz der begrenzten optischen Homogenität überzeugt das  
Produkt durch seine technische Eignung im Innenausbau.
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Lieferbare Abmessungen

Dicke  Breite  Länge
von _bis [mm] 1) von _bis [mm] 1) von _bis [mm] 1) 

Band 0,40 – 3,00 600 – 1.500 –

Tafel 0,40 – 3,00 430 – 1.500 450 – 6.000

1) Es sind nicht alle Dicken- und Breitenkombinationen möglich.

Produkteigenschaften

Merkmal Prüfverfahren / Methode  Typische Kennwerte

Schichtdicke organische Beschichtung 2) DIN EN 13523-1 15 µm

Appearance

Oberflächenanmutung glatt

Glanz (60°) 2) DIN EN 13523-2 20 – 40 GE

Farbton (CIE-L*a*b* bzw. ∆E*) DIN EN 13523-3 grauweiß / gemäß Vereinbarung

Farbabstand ∆E* DIN EN 13523-3 ∆E* ≤ 1,5

Verformungsstabilität

T-Bend Rissbild DIN EN 13523-7 ≤ 4,0 T, keine Rissbildung

T-Bend Haftung DIN EN 13523-7 ≤ 2,0 T, kein Haftungsverlust

Erichsentiefung Haftung DIN EN 13523-6 4 mm, kein Haftungsverlust

Strapazierfähigkeit

MEK-Reibtest DIN EN 13526-11 > 50 DH

Kratzbeständigkeit DIN EN 13523-12 ≥ 1.400 g

Gitterschnitt DIN EN ISO 2409 ≤ Gt 1

Witterungsbeständigkeit

Feuchtebeständigkeit im Konstantklima DIN EN 13523-26 Blasengrad < 2(S2) nach 500 h

Salzsprühnebeltestbeständigkeit DIN EN ISO 9227 (NSS) Ritzunterwanderung ≤ 2 mm nach 360 h

UV-Beständigkeitsklasse (R
UV

) DIN EN 10169 R
UV 

1

Korrosivitätskategorie DIN 55634-1 C2 (H) innen

Korrosionsschutzklasse innen (CPI) DIN EN 10169 CPI2

Brandschutzklassifizierung DIN EN 13501-1 A2

Rückseitenbeschichtung 10 µm, grau / nach gesonderter Vereinbarung

2) Nennwert, Toleranzen gemäß DIN EN 10169

Qualitätsmanagement

Alle Standorte der thyssenkrupp Steel Europe AG sind gemäß 
Regelwerk ISO 9001 einschließlich der Zusatzanforderungen der 
internationalen Automobilindustrie nach IATF 16949 zertifiziert. 
Die Laboratorien Chemie und Werkstoffprüfung im Funktionsbe-
reich Innovation (Standorte Duisburg und Dortmund) sind nach 
DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiert.

MEMBER

thyssenkrupp Steel Europe AG, Kaiser-Wilhelm-Straße 100, 47166 Duisburg 

Postanschrift: 47161 Duisburg, T: +49 2732 599 4121 

www.thyssenkrupp-steel.com, info.color@steeleurope.com

Allgemeiner Hinweis

Auf Erläuterung der Prüfverfahren wurde hier verzichtet, daher sind die angegebenen 

Normen zu den Prüfverfahren zu beachten. Die Angaben zu den Produktkennwerten 

wurden aus zahlreichen Musterfertigungen gewonnen und stellen Durchschnittswerte dar, 

die der Orientierung dienen und im Einzelfall auch variieren können. Die Angaben sind 

gewissenhaft erstellt aber dennoch ohne Gewähr. Aufgrund der technischen Entwicklung 

und gesetzlicher Auflagen können sich Merkmalsänderungen des Produktes ergeben und 

müssen somit vorbehalten bleiben.
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